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1.	Información sobre seguridad

1.1	 Señalización de seguridad

Icono Descripción

Señal de aviso general. Indica información de especial importancia sobre la 
instalación y la implementación.

Lea detenidamente estas instrucciones antes de la instalación.  
Esta información garantiza su seguridad y una vida útil prolongada de los productos 
instalados.

1.2	 Advertencias generales

No utilice fuerza excesiva al utilizar los dispositivos.
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2.	Visión general

Los lectores híbridos iLOQ N510 están disponibles en las siguientes variantes: 

•	 N510.100 Lector S55 híbrido estrecho sin teclado

•	 N510.110 Lector S55 híbrido estrecho con teclado táctil 2x6

•	 N510.200 Lector S55 híbrido sin teclado

•	 N510.220 Lector S55 híbrido con teclado mecánico 3x4 

Los lectores híbridos iLOQ se utilizan para leer y escribir datos en las llaves iLOQ. Una llave válida 
abrirá la puerta y cada vez que se utilice la llave, se actualizará con los últimos datos.

Los lectores híbridos iLOQ se conectan al bus de lectura del módulo de puerta autónomo N501, al 
módulo de puerta autónomo N501.1, al módulo de puerta iLOQ N502 online o al módulo de puerta 
iLOQ N503 offline, o bien al bus de cadena del módulo de E/S iLOQ N507 online para controlar 
dispositivos electrónicos. 

Los lectores híbridos iLOQ N510 están disponibles con o sin teclado. Las variantes sin teclado 
(N510.100 y N510.200) pueden abrirse con una llave K5S, un fob K55 o una llave de teléfono iLOQ. 
Las variantes con teclado (N510.110 y N510.220) pueden utilizarse para aumentar la seguridad al 
requerir un código PIN además de una llave, pero también pueden utilizarse en entornos de menor 
seguridad para requerir solo un código de acceso.
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3.	Cuidado y mantenimiento
El producto se ha diseñado para no necesitar mantenimiento, pero se recomienda limpiar el teclado 
con un paño humedecido y un detergente suave.

4.	Uso del iLOQ Lector híbrido 

4.1	 Uso del lector con una llave

1.	Toque la antena del iLOQ Lector híbrido con la parte inferior del fob K55S, la antena de la llave 
K5S o la llave de teléfono iLOQ.

2.	Espere 1 - 3 segundos hasta que la lectura de la llave haya finalizado. 

Si se utiliza una llave válida, el LED del iLOQ Lector híbrido muestra un led verde junto con un sonido 
para indicar que la puerta se ha abierto. Una llave no válida activa un LED rojo y un sonido de error.

¡NOTA! Cuando utilice el fob iLOQ K55S.2, presione el botón del fob iLOQ K55S.2 para 
activarlo. El LED parpadeará en ámbar para indicar que está listo para el uso. 

¡NOTA! La llave de teléfono iLOQ debe estar activa antes del uso. Deben aplicarse las 
instrucciones específicas del teléfono.

¡NOTA! Antes de utilizar las cerraduras, compruebe dónde se encuentra la antena NFC 
en su teléfono para saber cuál es la mejor posición para sostener el teléfono junto 
al pomo del lector. La información puede estar disponible en la hoja de datos de su 
teléfono.

¡NOTA! El área 
resaltada indica 
dónde puede 
colocarse la llave.
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4.2	 Uso del lector con un código de acceso

1.	 Introduzca su código en el teclado y pulse #.

Solo los lectores N510 equipados con un teclado admiten los códigos de acceso. Si se introduce 
un código válido, el LED del iLOQ Lector híbrido muestra un led verde para indicar que la puerta 
está abierta. Un código no válido activa un LED rojo y un sonido de error.

4.3	 Uso del lector con una llave + código PIN

1.	Toque la antena del iLOQ Lector híbrido con la parte inferior del fob K55S, la antena de la llave 
K5S o la llave de teléfono iLOQ.

2.	Espere 1 - 3 segundos hasta que la lectura de la llave haya finalizado.

Solo los lectores N510 equipados con un teclado admiten los códigos PIN. Si se utiliza una 
llave válida y se activa un calendario con código PIN de llave, el teclado del lector comenzará a 
parpadear y le pedirá que introduzca el código PIN de la llave. Una llave no válida activa un LED rojo 
y un sonido de error.

3.	 Introduzca el PIN de la llave en el teclado y pulse #.

Si se introduce un código válido, el LED del iLOQ Lector híbrido muestra un led verde para indicar 
que la puerta está abierta. Suena una indicación acústica para el acceso válido.

5.	Funciones LED del iLOQ Lector híbrido

Estado operativo

Luz verde Operativo

Luz roja Fuera de servicio
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Llave física

Led ámbar 
La comunicación de la llave se ha iniciado. 
Mantenga presionada la tecla contra el lector 
hasta que aparezca el led verde.

Centro ámbar, esquinas ámbar 
parpadeando

El lector se está actualizando. Mantenga 
presionada la tecla contra el lector hasta que 
aparezca el led verde.

Led verde, esquinas verdes 
parpadeando,
Led blanco parpadeando en el teclado

Es necesario PIN.

Led verde

Acceso concedido - se abrirá la cerradura.
•	 Se ha utilizado una llave válida con 

derechos de acceso correctos.

•	 Se ha utilizado un código de acceso 
válido.

La indicación acústica confirma el acceso 
concedido.

Led rojo 

Acceso denegado.
•	 La llave no tenía un derecho de acceso 

válido.

•	 Se ha utilizado un código de acceso no 
válido o no se ha introducido un código de 
acceso válido en menos de 10 segundos.

La indicación acústica confirma el acceso 
denegado.

PIN

Led verde, esquinas verdes 
parpadeando

Es necesario PIN.

Led verde

Acceso concedido - se abrirá la cerradura.
•	 Se ha utilizado un código de acceso 

válido.
La indicación acústica confirma el acceso 
concedido.

Led rojo 

Acceso denegado.
•	 Se ha utilizado un código de acceso no 

válido o no se ha introducido un código de 
acceso válido en menos de 10 segundos.

La indicación acústica confirma el acceso 
denegado.
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Fob y llave de teléfono

Led morado 
La comunicación de la llave de teléfono se ha 
iniciado. Mantenga presionada la tecla contra 
el lector hasta que aparezca el led verde.

Centro morado, esquinas moradas 
parpadeando

El lector se está actualizando. Mantenga 
presionada la tecla contra el lector hasta que 
aparezca el led verde.

Led verde, esquinas verdes 
parpadeando

Es necesario PIN.

Led verde

Acceso concedido - se abrirá la cerradura.
•	 Se ha utilizado una llave válida con 

derechos de acceso correctos.

•	 Se ha utilizado un código de acceso 
válido.

La indicación acústica confirma el acceso 
concedido.

Led rojo 

Acceso denegado.
•	 La llave no tenía un derecho de acceso 

válido.

•	 Se ha utilizado un código de acceso no 
válido o no se ha introducido un código de 
acceso válido en menos de 10 segundos.

La indicación acústica confirma el acceso 
denegado.
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6.	Sustitución y eliminación
Si un producto está defectuoso, sustitúyalo por uno nuevo siguiendo las instrucciones de 
instalación. Si no está seguro de cómo sustituir o desechar un determinado producto, póngase en 
contacto con el fabricante del dispositivo. Encontrará información de contacto en support.iloq.
com.

6.1	 Eliminación de los productos retirados del servicio

Nunca deseche un aparato eléctrico en la basura doméstica. Siga las leyes y 
reglamentos locales para eliminar el producto de forma segura y respetuosa con el 
medio ambiente.

Antes de desechar los productos, tenga en cuenta que la mayoría de los productos 
de iLOQ son reutilizables. Todos los productos programables pueden resetearse a 
los ajustes de fábrica, tras lo cual pueden reutilizarse en otro sistema.

A continuación se describen las instrucciones de reciclaje de los productos retirados del servicio.

Producto retirado del servicio Clasificación

Los herrajes, los accesorios de montaje y los pomos giratorios de 
iLOQ retirados del servicio pueden reciclarse como chatarra.

Los productos de iLOQ retirados del servicio que contengan 
componentes electrónicos y placas de circuitos, como los 
cilindros iLOQ, las llaves, los puentes de red, los módulos de 
puerta, los lectores de llaves y NFC, así como las tarjetas de 
relés, deben reciclarse en un punto de recogida de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

Los productos de iLOQ que contengan pilas y baterías, como 
fobs, llaves de programación y circuitos de reloj, deben reciclarse 
en un punto de recogida local de pilas y baterías de pequeño 
tamaño.

La mayor parte de los materiales de embalaje de iLOQ son aptos 
para el reciclaje de cartón y plástico.
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7.	Conformidad

7.1	 CE

Este producto cumple las Directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y 2015/863UE. El texto completo de 
la declaración de conformidad se encuentra disponible en https://www.iloq.com/en/declaration-of-
compliance/:

7.2	 FCC

N510.100/N510.110 FCC ID: 2A2HZN5101

N510.200/N510.2200 FCC ID: 2A2HZN5102

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las 
siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales 
y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso interferencias que puedan 
ocasionar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo 
digital de Clase B, conforme a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñan para 
ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse 
y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no ocurrirán interferencias en una 
instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o 
televisión, lo que puede determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, se recomienda 
al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

•	 Reoriente o reubique la antena receptora.

•	 Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

•	 Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al cual está conectado el 
receptor.

•	 Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

Los cambios o las modificaciones que se realicen al equipo no aprobados expresamente por iLOQ 
Oy pueden invalidar la autorización de la FCC para utilizar este equipo.
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7.3	 ISED

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia conforme(s) a la 
especificación RSS para aparatos exentos de licencia de la agencia de Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Económico de Canadá y conforme(s) a la sección 15 de las normas de la FCC. El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1.	Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales.

2.	Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso interferencias que puedan 
ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.	 	L’appareil ne doit pas produire de brouillage.

2.	 	L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

7.4	 Australia y Nueva Zelanda
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