
iLOQ S55
Lecteur hybride

Caractéristiques techniques

Lecteurs hybrides iLOQ S55 : une nouvelle 
gamme de produits qui fera partie du système 
iLOQ Online. Disponibles dans différents 
modèles. Standard, étroit, avec ou sans clavier.

Les lecteurs iLOQ utilisent la technologie NFC 
pour lire et écrire des données sur les clés iLOQ 
S5, les clés iLOQ Mobile et les porte-clés iLOQ. 
Les badges RFID Mifare®* peuvent également 
être utilisés comme clés. 

Technologies compatibles

Clés iLOQ compatibles
K5S, K55S, 
Application mobile 
iLOQ

Cryptage AES-256

Spécifications électriques

Interface vers module de 
porte RS-485

Tension de 
fonctionnement +10 - +42 VCC

Consommation 
électrique max. 2,5 W

Fréquence de 
fonctionnement 13,56 MHz

DEL DEL RGB

Avertisseur sonore Oui

Dimensions

Modèle étroit sans clavier 
/ Modèle étroit avec clavier 
tactile 2x6

126 x 45 x 28 mm
(H x l x P)

Standard sans clavier 
/ Standard avec clavier 
tactile 3x4

129 x 77 x 28 mm
(H x l x P)

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier Plastique

Méthode d’installation avec vis

Connecteur
Connecteur à 
7 broches 
(4 broches utilisées)

Branchements
Données A, 
Données B, 
CC+, CC-

Couleur Noir

Protection contre les 
infiltrations IP67

Indice IK IK-09

Classe d'inflammabilité UL94 HB, UL94 V2

Caractéristiques environnementales

Plage de température 
de fonctionnement/
stockage

-40 °C...+55 °C

Rayonnement UV
EN60068-2-5, 
rayonnement total 
1 090 W/m2, 72 h

*Lorsque vous utilisez la technologie RFID Mifare® : Seul l'UID est lu. 
Les informations UID ne sont pas cryptées.
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