
iLOQ S55
Hybride lezer

Technische specificaties

Hybride iLOQ S55-lezers: een nieuwe 
productreeks die deel uitmaakt van het iLOQ 
Online-systeem. Beschikbaar in verschillende 
modellen. Standaard, smal, met of zonder 
toetsenpaneel.
iLOQ-lezers gebruiken NFC-technologie om 
gegevens te lezen en weg te schrijven naar 
iLOQ S5-sleutels, mobiele iLOQ-sleutels en 
iLOQ-keyfobs. Mifare® RFID-tags* kunnen ook 
als sleutel worden gebruikt. 

Ondersteunde technologieën

Ondersteunde 
iLOQ-sleutels

K5S, K55S, 
Mobiele iLOQ-app

Versleuteling AES-256

Elektronische specificaties

Interface van 
deurmodule RS-485

Bedrijfsspanning +10 - +42 VDC

Stroomverbruik max. 2,5 W

Bedrijfsfrequentie 13,56 MHz

LED RGB-LED's

Zoemer Ja

Afmetingen

Smal model zonder 
toetsenpaneel/smal model 
met 2x6-toetsenpaneel

126 x 45 x 28 mm
(H x B x D)

Standaard zonder 
toetsenpaneel/standaard 
met 3x4-toetsenpaneel 129 x 77 x 28 mm

(H x B x D)

Mechanische specificaties

Materiaal van de 
behuizing Kunststof

Installatiemethode Met schroeven

Connector Drifts-/ opbevarings 
-temperaturområde

Verbindingen
Data A, Data B, 
DC+, DC-

Kleur Zwart

Binnendringings- 
bescherming IP67

IK-classificatie IK-09

Brandbaarheidsklasse UL94 HB, UL94 V2

Omgevingsspecificaties

Temperatuurbereik bedrijf/
opslag -40 °C...+55 °C

Uv-straling
EN60068-2-5, totale 
straling 1090 W/m2, 
72 u

*Bij gebruik van Mifare® RFID: Alleen de UID wordt gelezen. De UID-
gegevens zijn niet versleuteld.
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