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1.	Säkerhetsinformation

1.1	 Säkerhetssymboler

Märkning Beskrivning

Elektrisk fara. Anger förekomst av en risk som kan leda till personskada. Innan du 
arbetar med någon utrustning ska du vara medveten om riskerna med elektriska 
kretsar och bekanta dig med standardrutiner för att förebygga olyckor.

Allmän varningssymbol. Anger förekomst av en risk som kan leda till personskada, 
skada på utrustning eller dataförlust. 

Märkning med allmän information. Indikerar särskilt viktig information om 
installation och driftsättning.

Läs noggrant igenom dessa instruktioner före installation. Den här informationen är 
avsedd att garantera din säkerhet och de installerade produkternas långa livslängd.

Använd skyddshandskar.
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1.2	 Allmänna varningar

Säkerställ att strömförsörjningen till installationsplatsen är frånkopplad under 
installationen. Slå inte på strömförsörjningen förrän installationen är klar.

iLOQ enheterna ska installeras och användas utan att använda överdriven kraft.

Produkterna får inte modifieras på annat sätt än vad som framgår av dessa 
instruktioner.

Installationen får endast utföras av en behörig tekniker.

Använd skyddshandskar under installationen för att undvika personskador.
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2.	Viktigt

2.1	 Detta dokument

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för iLOQ hybridläsare. Mer information om 
iLOQ 5 Serien Online-system finns på support.iloq.com.

2.2	 Före installation

Installationen av iLOQ N510 läsare ska utföras av en kvalificerad installatör för att undvika person- 
och produktskador. Läs och förstå säkerhetsinformationen ordentligt innan du fortsätter med 
installationen.

Om denna produkt används i ett hissystem måste alla anslutningar utföras och dokumenteras 
av certifierade hisstekniker i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser och 
säkerhetsstandarder.

NFC-styrda iLOQ-låscylindrar ska installeras minst 20 cm från RFID-/NFC-läsare. Installation av 
cylindrar och läsare närmare än 20 cm kan orsaka kommunikationsstörningar, vilket kan leda till 
åtkomstproblem.

2.3	 Licenser

iLOQ hybridläsare kräver ingen licens, men den enhet den är ansluten till kräver det. Mer detaljerad 
information om licenser finns på iLOQ Partner Portal och iLOQ 5 Seriens produktprislista.

Läs noggrant igenom dessa instruktioner före installation. Den här informationen är 
avsedd att garantera din säkerhet och de installerade produkternas långa livslängd. 
Efter installation ska dessa instruktioner och eventuella underhållsanvisningar till 
användaren av installatören.
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3.	Installation

3.1	 Enheternas mått

Måtten för iLOQ N510.1xx läsare är 126 x 45 x 28 mm.

Måtten för iLOQ N510.2xx läsare är 129 x 77 x 30 mm.

12
6 

m
m

 (4
,9

6”
)

45 mm (1,77”) 28 mm (1,1”)

85
 m

m
 (3

,3
5”

)

13 mm (0,51”)

21 mm (0,82”)

12
9 

m
m

 (5
,0

8”
)

77 mm (3,03”) 30 mm (1,81”)

94
 m

m
 (3

.7
0”

)

11,5 mm (0,45”)

17 mm (0,66”)

Dokument-ID: 323951
iLOQ 5 Serien (iLOQ N510) 6



3.2	 Översikt över iLOQ hybridläsare

iLOQ N510 hybridläsare finns i följande varianter:

•	 N510.100 S55 hybridläsare smal utan knappsats

•	 N510.110 S55 hybridläsare, 2-radig med touchknappar

•	 N510.200 S55 hybridläsare utan knappsats

•	 N510.220 S55 hybridläsare, 3-radig med mekaniska tryckknappar

iLOQ hybridläsare kan installeras direkt på dörrbladet eller nära dörren, högst 10 m från en 
dörrmodul. iLOQ hybridläsare är anslutna till läsarbussen på N501 standalone dörrmodul, N501.1 
standalone dörrmodul, iLOQ N502 onlinedörrmodul eller iLOQ N503 offlinedörrmodul, eller till 
kedjebussen på iLOQ N507 online I/O-modulen för att styra elektroniska enheter. iLOQ hybridläsare 
kan anslutas direkt till huvudbussen på iLOQ N500 Net Bridge för att fungera som hotspot för 
uppdatering av nycklar. iLOQ hybridläsare använder NFC-teknik för att läsa och skriva data till iLOQ 
S5- och iLOQ S50-nycklarna.

iLOQ N510 hybridläsare finns med och utan knappsats. Varianterna utan knappsats (N510.100 
och N510. 200) kan öppnas med en K5S-nyckel, en K55-nyckelfob eller en iLOQ telefonnyckel. 
Varianterna med knappsats (N510.110 och N510. 220) kan användas för att öka säkerheten genom 
att kräva en PIN-kod utöver en nyckel, men de kan också användas i miljöer med lägre säkerhet 
som bara kräver en åtkomstkod. iLOQ hybridläsare kommunicerar trådlöst med andra iLOQ Online-
komponenter via en RS-485-buss och med iLOQ nycklar med hjälp av NFC. I bägge fallen säkras 
kommunikationen med stark AES-256-kryptering. Inga säkerhetsrelaterade data lagras i läsarens 
minne. iLOQ hybridläsare har inga andra anslutningar (ingångar eller utgångar).
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3.3	 Installera iLOQ N510.1xx hybridläsare

iLOQ N510.1xx läsare finns i två versioner: N510.110 har touchknappar, N510.100 har ingen 
knappsats.
Fortsätt med installationen enligt följande:

1.	Montera monteringsfästet på väggen eller dörren. Se till att kabeln går genom hålet på 
monteringsfästet.

2.	Dra kabeln genom det bakre höljets tätning.
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OBS! För att bibehålla produktens IP67-
klassificering måste kabeldiametern 
vara 6 mm ± 0,5 mm med en enda, rund 
kabel.
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3.	Skala av ledningarna 10 mm.

4.	Anslut ledningarna till kopplingsplinten enligt följande tabell.

1 32 4

Terminal Stift Anslutningar Kabel

1 Stift 1 V IN DC+

2 Stift 2 GND DC-

3 Stift 3 RS485_D+/W0 A

4 Stift 4 RS485_D-/W1 B

OBS! Anslut inte kablarna till den nedre 
kopplingsplinten.

1 2 3 4
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5.	Montera kopplingsplinten i iLOQ N510.

6.	Sätt fast det bakre höljet på iLOQ N510. 
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7.	Skjut den övre delen av iLOQ N510 på plats på monteringsfästet.

8.	Dra åt säkerhetsskruven Torx T10 längst ner.
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3.4	 Installera iLOQ N510.2xx hybridläsare

iLOQ N510.2xx läsare finns i två versioner: N510.220 har en mekanisk knappsats, N510.200 har 
ingen knappsats.
 
Installationen och monteringen av iLOQ N510.2xx läsare är densamma som iLOQ N510.1xx läsare, 
förutom dimensionerna.

4.	LED-funktioner för iLOQ hybridläsare

Konfiguration

Blå lampa
Anger att läsaren håller på att 
konfigureras. 

Grön lampa Anger att konfigurationen lyckades.

Röd lampa Anger att konfigurationen inte lyckades.
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Uppdatering av firmware

Blå LED-lampor blinkar i sekvens från 
vänster till höger.

Anger att läsarens firmware håller på att 
uppdateras. 
Stäng inte av strömförsörjningen!
Läsaren kan inte användas för tillfället.

Grön lampa Anger att uppdateringen lyckades.

Röd lampa Anger att uppdateringen inte lyckades.

Dokument-ID: 323951
iLOQ 5 Serien (iLOQ N510) 13



5.	Byte och kassering
Om en produkt är defekt ska den ersättas med en ny i enlighet med installationsanvisningarna. Om 
du inte vet hur du ska ersätta eller kassera en viss produkt ska du kontakta enhetens tillverkare. 
Kontaktuppgifter finns på support.iloq.com.

5.1	 Kassera avvecklade produkter

Kassera aldrig elektriska apparater i hushållssoporna. Följ lokala lagar och förordningar för 
säker och miljövänlig kassering av produkter.

Innan du kasserar några produkter bör du tänka på att de flesta iLOQ-produkterna kan 
återanvändas. Alla programmerbara produkter kan återställas till fabriksinställningarna, 
varefter de kan återanvändas i ett annat system.

Återvinningsanvisningar för avvecklade produkter visas nedan.

Avvecklad produkt Sortering

Avvecklade iLOQ-beslag, monteringstillbehör och låsvred kan återvinnas som 
metallskrot.

Avvecklade iLOQ-produkter som innehåller elektronik och kretskort, som iLOQ-
cylindrar, iLOQ-nycklar, Net Bridge, dörrmoduler, nyckel- och NFC-läsare samt 
reläkort, måste återvinnas på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk 
utrustning.

iLOQ-produkter som innehåller batterier och ackumulatorer, som nyckelfobar, 
programmeringsfobar och klockkretsar, bör återvinnas på en lokal 
återvinningsstation för batterier och små ackumulatorer.

Det mesta av iLOQ:s förpackningsmaterial kan återvinnas som kartong eller plast.
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6.	Överensstämmelse

6.1	 CE

Denna produkt överensstämmer med direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. 
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på https://www.iloq.com/en/
declaration-of-compliance/.

6.2	 FCC

N510.100/N510.110 FCC ID: 2A2HZN5101

N510.200/N510.2200 FCC ID: 2A2HZN5102

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 
(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera mottagna 
störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

OBS! Utrustningen har testats och funnits överensstämma med gränserna för en digital 
enhet i klass B, enligt del 15 i FCC:s regler. De här gränserna är utformade för att skydda mot 
skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla 
radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den 
orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar 
inte uppstår i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-
mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att 
försöka korrigera störningarna på ett eller flera av följande sätt:

•	 Orientera om eller flytta mottagningsantennen.

•	 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

•	 Anslut utrustningen till ett uttag på en krets annan än den som mottagaren är ansluten till.

•	 Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte uttryckligen har godkänts av iLOQ Oy kan 
ogiltigförklara tillståndet från FCC för att använda utrustningen.
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6.3	 ISED

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

Enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and 
Economic Development Canadas licensfria RSS-enheter och överensstämmer med del 15 i FCC:s 
regler. Driften är föremål för följande två villkor:

1.	Enheten får inte orsaka skadliga störningar.

2.	Enheten måste tåla alla störningar som kan tas emot, inklusive störningar som kan orsaka 
oönskad drift hos enheten.

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1.	L’appareil ne doit pas produire de brouillage.

2.	L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

6.4	 Australien och Nya Zeeland
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