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1.	Sikkerhedsoplysninger

1.1	 Sikkerhedstegn

Tegn Beskrivelse

Elektrisk fare. Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kunne resultere i 
personskade. Før start af arbejde på udstyr skal man være opmærksom på de 
farer, som er forbundet med elektriske kredsløb, og sætte sig ind i standardpraksis 
for forebyggelse af uheld.

Generelt advarselsskilt. Angiver tilstedeværelsen af en fare, som kunne resultere i 
personskade, materiel skade eller tab af data. 

Generelt meddelelsesskilt. Angiver særligt vigtige oplysninger om installation og 
implementering.

Læs nøje disse instruktioner før installation. Disse oplysninger er beregnet til at 
garantere for din sikkerhed og lang levetid for de installerede produkter.

Brug beskyttelseshandsker.
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1.2	 Generelle advarsler

Sørg for, at strømforsyningen til installationsstedet er afbrudt under installationen. 
Tænd ikke for strømforsyningen, før installationen er færdig.

iLOQ-enheder skal kunne monteres og bruges let og ubesværet uden brug af 
overdreven kraft.

Produkterne må ikke modificeres på nogen måde undtagen i overensstemmelse 
med ændringerne beskrevet i denne vejledning.

Installation bør kun udføres af en kvalificeret tekniker.

Brug beskyttelseshandsker under installationen for at undgå personskade.
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2.	Vigtigt

2.1	 Dette dokument

Dette dokument indeholder installationsvejledning for iLOQ Hybrid Læser. Der findes hjælp og mere 
information om iLOQ 5-seriens online-system her: support.iloq.com.

2.2	 Før montering

Installationen af iLOQ N510 Læser skal udføres af en kvalificeret installatør for at undgå 
personskade og skader på produktet. Før start af installationen skal man nøje læse og forstå 
sikkerhedsoplysningerne.

Hvis dette produkt anvendes i et elevatorsystem, skal alle forbindelser udføres og dokumenteres 
af certificerede elevatorteknikere i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsforordninger og 
-standarder.

NFC betjente iLOQ-låsecylindre skal installeres mindst 20 cm fra RFID-/NFC-læsere. Installation af 
låsecylindre og læsere tættere end 20 cm kan forårsage kommunikationsforstyrrelser, hvilket kan 
føre til adgangsproblemer.

2.3	 Licenser

iLOQ Hybrid Læser kræver ikke licens, men det gør den enhed, den er tilsluttet til. Mere detaljerede 
oplysninger om licenser kan ses på iLOQ Partner Portal og på prislisten til produkterne i iLOQ 5 
Series.

Læs nøje disse instruktioner før installation. Denne information er beregnet på at 
garantere din sikkerhed og lang brugstid for de installerede produkter. Efter brug skal 
man sørge for, at disse instruktioner videregives fra installatøren til brugeren.
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3.	Installation

3.1	 Enhedens dimensioner

Dimensionerne for iLOQ N510.1xx Smal Læser er 126 x 45 x 28 mm.

Dimensionerne for iLOQ N510.2xx Læser er 129 x 77 x 30 mm.
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3.2	 Oversigt over iLOQ Hybrid Læsere

iLOQ N510 Hybrid Læser fås i følgende varianter:

•	 N510.100	  Læser S55 Hybrid smal uden tastatur

•	 N510.110	  Læser S55 Hybrid smal med 2x6 touch tastatur

•	 N510.200	  Læser S55 Hybrid uden tastatur

•	 N510.220	  Læser S55 Hybrid med 3x4 mekanisk tastatur

iLOQ NFC Læser kan installeres direkte på dørbladet i nærheden af døren i en maksimal afstand af 
10 m fra et dørmodul. iLOQ NFC Læser er forbundet med læserbussen til N501 Separat dørmodul, 
N501.1 Separat dørmodul, iLOQ N502 Online dørmodul eller iLOQ N503 Offline dørmodul, eller til 
kædebussen til iLOQ N507 Online I/O-modul til at kontrollere elektroniske anordninger. iLOQ Læser 
kan forbindes direkte med hovedbussen på iLOQ N500 Net Bridge for at fungere som et hotspot 
til opdatering af nøgler. iLOQ Læser bruger NFC-teknologi til at læse og skrive data til iLOQ S5- og 
iLOQ S50-nøgler.

iLOQ N510 Læser kan fås med og uden tastatur. Varianterne uden tastatur (N510.100 og N510. 
200) kan åbnes med en K5S-nøgle, en K55 nøglefob eller en iLOQ telefonnøgle. Varianterne med 
tastatur (N510.110 og N510. 220) kan bruges til at forbedre sikkerheden ved at kræve en PIN-
kode foruden en nøgle, men de kan også bruges i miljøer med lavere sikkerhed til at kræve kun en 
adgangskode. iLOQ Læser kommunikerer med andre iLOQ Online komponenter via en RS-485 bus 
og med iLOQ-nøgler trådløst ved hjælp af NFC. I begge tilfælde er kommunikation sikret med stærk 
AES-256-kryptering. Der lagres ingen sikkerhedsrelaterede data i læserens hukommelse. iLOQ 
Læser har ikke nogen andre forbindelser (indgange eller udgange).
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3.3	 Installation af iLOQ  N510.1xx Smal Hybrid Læser

iLOQ N510 Dørlæser fås i to versioner: N510.110 leveres med et touch tastatur, N510.100 har ikke 
noget tastatur.
Udfør installationen på følgende måde:

1.	 Installer monteringsbeslaget på væggen eller døren. Sørg for, at kablet går gennem hullet på 
monteringsbeslaget.

2.	Skub kablet gennem tætningen på det bageste dæksel.
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BEMÆRK! For at bevare 
produktets IP67-klassifikation skal 
kabelføringsdiameteren være 6 mm ± 
0,5 mm, med brug af et enkelt rundt 
kabel.
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3.	Afskræl ledningerne 10 mm.

4.	Tilslut ledningerne til konnektoren som angivet i den følgende tabel.

1 32 4

Terminal Pin Forbindelser Ledning

1 Pin 1 V IN DC+

2 Pin 2 GND DC-

3 Pin 3 RS485_D+ / W0 A

4 Pin 4 RS485_D- / W1 B

BEMÆRK! Fastgør ikke ledninger til den nedre 
konnektor.

1 2 3 4
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5.	 Installer konnektoren til iLOQ N510.

6.	 Installer bagdækslet til iLOQ N510. 
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7.	Skub toppen af iLOQ N510 på plads på monteringsbeslaget.

8.	Spænd Torx T10 sikkerhedsskruen i bunden.
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3.4	 Installation af iLOQ N510.2xx Hybrid Læser

iLOQ N510 Hybrid Læser fås i to versioner: N510.220 leveres med et mekanisk tastatur, N510.200 
har ikke noget tastatur.
 
Installation og montering af iLOQ N510 Væglæser er den samme som for iLOQ N510 Dørlæser 
undtagen hvad angår dimensionerne.

4.	LED-funktioner på iLOQ Hybrid Læser

Opsætning

Blåt lys Angiver, at læseren er ved at blive opsat. 

Grønt lys
Angiver, at opsætning blev korrekt 
udført.

Rødt lys
Angiver, at opsætning ikke blev korrekt 
udført.
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Firmware-opdatering

Blå LED’er blinker i rækkefølge fra 
venstre mod højre.

Angiver, at læser-firmwaren opdateres. 
Slå ikke strømmen fra!
Læseren kan ikke bruges på dette 
tidspunkt.

Grønt lys
Angiver, at opdateringen blev korrekt 
udført.

Rødt lys
Angiver, at opdateringen ikke blev 
korrekt udført.
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5.	Udskiftning og bortskaffelse
Hvis et produkt er defekt, skal det erstattes af et nyt ved hjælp af installationsvejledningen. Hvis 
du ikke er sikker på, hvordan et bestemt produkt skal udskiftes eller kasseres, skal du kontakte 
producenten af enheden. Kontaktinformation kan findes på support.iloq.com.

5.1	 Bortskaffelse af produkter, der er taget ud af drift

Elektriske apparater må aldrig bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. 
Følg de lokale love og bestemmelser for sikker og miljøvenlig bortskaffelse af produkter.

Før du kasserer dine produkter, skal du huske på, at de fleste iLOQ-produkter kan 
genanvendes. Alle programmerbare produkter kan nulstilles til fabriksindstilling, hvorefter de 
kan genanvendes i et andet system.

Instruktioner til genvinding af produkter, der er taget ud af drift, er afbildet nedenfor.

Produkt, der er taget ud af drift Sortering

iLOQ-beslag, monteringstilbehør og drejeknapper, der er taget ud af drift, kan 
genanvendes som metalskrot.

iLOQ-produkter, der er taget ud af drift, og som indeholder elektronik og 
bundkort, såsom iLOQ-cylindre, iLOQ-nøgler, net bridges, dørmoduler og NFC-
læsere samt relækort, skal afleveres til genanvendelse på indsamlingssteder for 
elektronisk og elektrisk affald.

ILOQ-produkter, som indeholder batterier og akkumulatorer, såsom nøglefobber, 
programmeringsnøgler og urkredse, skal afleveres til genanvendelse på regionale 
indsamlingssteder for batterier og små akkumulatorer.

Det meste af iLOQ’s emballagemateriale kan genanvendes som pap og plast.
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6.	Overensstemmelse

6.1	 EF

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/ EU, 2011/65/EU og 2015/863/EU. 
Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.iloq.com/en/
declaration-of-compliance/.

6.2	 FCC

N510.100/N510.110 FCC ID: 2A2HZN5101

N510.200/N510.2200 FCC ID: 2A2HZN5102

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to 
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal 
acceptere eventuel interferens, den måtte modtage, inklusive interferens, som kan forårsage 
uønsket drift.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for 
et digitalt udstyr i Klasse B, ifølge del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at 
give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesmæssig installation. Dette 
udstyr genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 
anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens i 
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt 
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagelse, 
hvilket kan fastslås ved at slå udstyret til og fra, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere 
interferensen vha. en eller flere af de følgende forholdsregler:

•	 Omorienter eller flyt modtageantennen.

•	 Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

•	 Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

•	 Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, som ikke udtrykkeligt er godkendt af iLOQ Oy, kan 
ugyldiggøre FCC-tilladelsen til at betjene udstyret.
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6.3	 ISED

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

Denne enhed indeholder en eller flere licensfritagne transmittere/modtagere, som overholder 
Innovation, Science and Economic Development Canada’s licensfritagne RSS(’er) og overholder del 
15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1.	Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.

2.	Denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens, som kan 
medføre uønsket drift af enheden.

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1.	L’appareil ne doit pas produire de brouillage.

2.	L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

6.4	 Australien og New Zealand
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