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1. Veiligheidsinformatie

1.1 Veiligheidsborden
Bord Beschrijving

Logo voor algemene kennisgeving. Duidt op bijzonder belangrijke informatie over de
installatie of het product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u producten gebruikt. Deze informatie is
bedoeld om uw veiligheid en een lange levensduur van de producten te waarborgen.

2. Overzicht

De iLOQ C50S is een batterijloze, programmeerbare elektromechanische slotcilinder voor het
iLOQ S50 sluitsysteem. Het slot werkt via NFC; de cilinder heeft geen batterijen nodig. Het slot kan
worden geopend met mobiele telefoons die draaien op Android en iOS en zijn voorzien van NFC of
de iLOQ K55S sleutelfob.

De cilinder is verkrijgbaar in twee verschillende leeslengtes: kort en lang. De leespositie is verstel-
baar tot 2 mm /0,079".

1. iLOQ AC50.1
2. iLOQ C50S cilinder

° ( Document-ID - 306430
I Lo Jr iLOQ S50 (C50S.XXX.SD(.SE) Ovalen cilinder)



3. VOor de installatie

3.1 Algemene opmerkingen

» Deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies moeten door de installateur aan de geb-
ruiker worden doorgegeven. In geval van afwijkingen van de inhoud in niet-Engeltalige versies
van de documentatie is in geval van twijfel het Engelse origineel van toepassing.

» Controleer of de cilinder voldoet aan alle lokale voorschriften en geschikt is voor gebruik met
de deur en het slot.

* Pas het product op geen enkele wijze aan, behalve in overeenstemming met de in deze handle-
iding beschreven aanpassingen.

* DeiLOQ C50S cilinders dienen moeiteloos en zonder al te veel kracht te worden geinstalleerd
en gebruikt.

» Zorg dat eventuele afdichtingen of strips die op de complete deurconstructie zijn aangebracht,
de correcte werking van de cilinder niet belemmeren.

* Gebruik de cilinders alleen voor het openen en vergrendelen van deuren; elk ander gebruik is
niet toegestaan.

» Zorg dat geen enkel uitstekend deel van de cilinder en de bijbehorende onderdelen het vrij
zwenken van de deur kan verhinderen.

3.2 Zorg en onderhoud

Het product heeft een onderhoudsvrij ontwerp. Het vereist geen regelmatig onderhoud.
4. Installatie

LET OP! Zorg dat u de juiste benodigde accessoires en onderdelen gebruikt voor uw
installatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale iLOQ-partner.

0 LET OP! Gebruik het accessoire iLOQ AC50.1 bij de cilinder als de cilinderbehuizing
een staartstuk nodig heeft om in de horizontale positie te kunnen worden gelaten.
Bekijk hoofdstuk 4.2 "Installatie met accessoire iLOQ AC50.1".
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4.1 Installatie van iLOQ C50S.1xx/2xx

1. Installeer de cilinder in de cilinderbehuizing.

0 LET OP! De voorbeel-

dinstallatie is voor een
Scandinavisch ovalen
open sleutelschild met
duimgreep. Uw instal-
latie kan afwijken van
dit voorbeeld.

0 LET OP! Zorg ervoor

dat de bevestigingss-
chroeven ten minste 5
mm diep in de cilinder
gaan.

3. Pas indien nodig de knop aan tot de gewenste afstand van het cilinderhuis, zodat er bijvoor-
beeld sterk beveiligde sleutelschilden tussen passen. Zie hoofdstuk 4.3 "De knopafstand aan-
passen".
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4. Installeer de benodigde accessoires en sleutelschilden om de installatie van de cilinder af te
ronden.

4.2 Installatie met accessoire iLOQ AC50.1

1. Verwijder het staartstuk van de staartstekker.
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2. Sluit het verwijderde staartstuk aan op het centreerstuk van de AC50.1 cilinder.

3. Installeer het centreerstuk tussen de cilinderbehuizing en de slotcilinder.

4.3 De knopafstand aanpassen

De knopafstand kan worden aangepast bij de volgende Scandinavische slotcilindermodellen:

Aanpasbaarheid: 2 mm totaal met twee bevestigingspunten
C50S.111.8SD Ovalen cilinder met een korte lezer

C50S.111.SD.SE Ovalen cilinder met een Zweeds staartstuk en een korte lezer

C50S.211.SD Achteraf te implementeren Finse cilinder met een korte lezer

Aanpasbaarheid: 2 mm totaal met twee bevestigingspunten
C50S.121.SD Ovalen cilinder met een lange aanpasbare lezer

Ovalen cilinder met een Zweeds staartstuk en een lange aanpas-

C50S.121.SD.SE
bare lezer

Achteraf te implementeren Finse cilinder met een lange aanpas-

C50S.221.SD
bare lezer
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1. Draai de schroef los zodat de knop kan worden bewogen.

2. Stel de knop in op de juiste afstand en draai de schroef vast.
Gebruik een aanhaalmoment van 1,5 Nm.
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4.4 De knop vervangen

1. Draai de schroef los zodat de knop kan worden verwijderd.

2. Wanneer u de knop verwijdert, zorg er dan voor dat de pakking aan de knop vastzit.
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3. Stel de knop in op de juiste afstand en draai de schroef vast. Gebruik een aanhaalmoment van 1,5 Nm.

4.5 De staartplug aanpassen

Bij sommige cilinderbehuizingen moet de staartplug mogelijk worden aangepast. Gebruik de vol-
gende instructies om de staartplug correct af te stellen.

1. Verwijder het staartstuk en de borgveer.

A WAARSCHUWING Ga

met beleid te werk
bij het verwijderen
van de borgveer om
oogletsel te voor-
komen.
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2. Draai de T10-bevestigingsschroef van de staartplug met beleid naar links en verwijder de
bevestigingsschroef.

3. Gebruik een geschikt gereedschap om de staartplug af te stellen (bijvoorbeeld een spindel,
platte schroevendraaier, enz.). Probeer de staartplug +22 graden tegen de klok in (linksom) af
te stellen.
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4. Draai de T10-schroef vast. Gebruik een aanhaalmoment van 1,0 Nm.

5. Installeer de borgveer en het staartstuk.

A WAARSCHUWING Ga

met beleid te werk bij
het installeren van de
borgveer om oogletsel
te voorkomen.
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4.5.1 Cilindertest

« Controleer of de cilinder de goede werking van de cilinderbehuizing niet verhindert.
iLOQ S50 slotcilinders zijn voorzien van een automatische reset naar een vergrendelde toe-
stand.

1. Open de cilinder met een geldige sleutel

0 LET OP! Vanwege de grote verscheid-

enheid aan telefoonmodellen en
versies van het besturingssysteem

kan iLOQ niet garanderen dat alle voor
NFC geschikte telefoons naadloos met
onze NFC-cilinders werken.

LET OP! Voordat u de cilinders geb-
ruikt, moet u controleren waar de
NFC-antenne zich in uw telefoon bevin-
dt, zodat u weet wat de beste positie

is om de telefoon tegen de knop te
houden.

2. Draai de leesknop gedurende 15 seconden volledig naar rechts/links in de vergrendelstand tot
de cilinder zich automatisch reset.

o LET OP! Afhankelijk van de configu-

ratie, blijft de cilinder 5-15 seconden in
de open-status. Forceer de knop niet.

3. Laat de leesknop los om te controleren of deze de werking van de cilinderbehuizing niet verhindert.

+ Als de test faalt (bijvoorbeeld als de cilinderbehuizing blijft vastzitten in de open-stand), gebrui-
kt u het accessoire iLOQ AC50.1 bij de cilinder. Zie hoofdstuk 4.2 "Installatie met ovalen/achter-
af te implementeren Fins centreerstuk voor de cilinder".
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5. Bedieningsinstructies

1. Houd een geldige sleutel tegen de knop en wacht tot een groen lampje gaat branden in de
sleutel.

o LET OP! Vanwege de grote verscheid-

enheid aan telefoonmodellen en
versies van het besturingssysteem
kan iLOQ niet garanderen dat alle voor

NFC geschikte telefoons naadloos met
onze NFC-cilinders werken.

0 LET OP! Voordat u de cilinders geb-
ruikt, moet u controleren waar de
NFC-antenne zich in uw telefoon bevin-
dt, zodat u weet wat de beste positie

is om de telefoon tegen de knop te
houden.

2. Draai de knop om de deur te ontgrendelen en open vervolgens de deur.

LET OP! Afhankelijk van de configu-
ratie, blijft de cilinder 5-15 seconden in
de open-status. Forceer de knop niet.
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6. Afvoer van afgedankte producten

en regelgeving om producten op een veilige en milieuvriendelijke manier te verwij-

E Gooi nooit een elektrisch apparaat weg met huishoudelijk afval. Volg de lokale wet-
_ deren.

Bedenk voordat u producten weggooit, dat de meeste producten van iLOQ her-
bruikbaar zijn. Van alle programmeerbare producten kunnen de fabrieksinstellingen
worden hersteld, waarna ze in een ander systeem kunnen worden gebruikt.

Zie hieronder voor recyclinginstructies voor afgedankte producten.

Afgedankt product Sorteren

Afgedankt iLOQ-beslag, bevestigingshulpstukken en duimdraaiknoppen kunnen
worden gerecycled als oud metaal.

Afgedankte iLOQ producten die elektronica en printplaten bevatten zoals iLOQ
cilinders, iLOQ sleutels, Net Bridges, deurmodules, sleutel- en NFC-lezers en
relaiskaarten moeten worden gerecycled bij een inzamelpunt voor elektrische en
elektronische apparatuur.

iLOQ producten die batterijen en accu's bevatten zoals sleutelfobs, programmeer-
sleutels en klokcircuits, moeten worden gerecycled bij een regionaal inzamelpunt
voor batterijen en kleine accu's.

De meeste iLOQ-verpakkingsmaterialen zijn geschikt voor karton- en plasticrecy-
cling.
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7. Naleving

De producten die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, voldoen aan de eisen van de op
deze pagina vermelde richtlijnen

CE

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart iLOQ Oy dat de radioapparatuur type C50S slotcilinders voldoet aan Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: www.ilog.com/en/declaration-of-compliance/

Communicatienorm: NFC 13,56 MHz laadmodulatie (ASK) ISO/IEC 14443A, geen zender.

FCC

Hoofdstuk 1, subsectie A, deel 2 van titel 47 van de Code of Federal Regulations
De conformiteit is beoordeeld in overeenstemming met de volgende norm:
FCC - FCC-regel deel 15

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van
Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherm-
ing te bieden tegen schadelijke interferentie in een woninginstallatie. Deze apparatuur genereert

en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geinstal-
leerd en gebruikt conform de instructies, kan schadelijke interferentie worden veroorzaakt bij ra-
diocommunicatie. Er is echter geen garantie dat deze interferentie niet plaatsvindt in een bepaalde
installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieont-
vangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker
aangemoedigd om de interferentie te corrigeren met behulp van een van de volgende maatregelen:

* Verstel of verplaats de ontvangende antenne.

+ Vergroot de ruimte tussen de apparatuur en ontvanger.

« Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waar de ontvan-
ger op is aangesloten.

* Neem voor hulp contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur.
ISED

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
De conformiteit is beoordeeld in overeenstemming met de volgende norm:
ISED - ICES 003, uitgave 7: 2020 - klasse B
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