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1.	Informations sur la sécurité

1.1	 Signalisations de sécurité

Signalisation Description

Signalisation générale. Affiche des informations particulièrement importantes sur 
l’installation et le déploiement.

Lisez ces instructions attentivement avant l’installation.  
Ces informations ont pour but de garantir votre sécurité et la longévité des produits 
installés.

1.2	 Avertissements généraux

N’exercez pas une force excessive lorsque vous utilisez les appareils.
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2.	Présentation

Les lecteurs hybrides N510 iLOQ sont disponibles dans les variantes suivantes : 

•	 Lecteur hybride étroit sans clavier S55 N510.100

•	 Lecteur hybride étroit avec clavier capacitif 2x6 S55 N510.110

•	 Lecteur hybride sans clavier S55 N510.200

•	 Lecteur hybride avec clavier mécanique 3x4 S55 N510.220 

Les lecteurs hybrides iLOQ sont utilisés pour lire et écrire des données sur les clés iLOQ. Une clé 
valide ouvrira la porte, et chaque fois que la clé sera utilisée, elle sera mise à jour avec les dernières 
données.

Les lecteurs hybrides iLOQ sont connectés au bus de lecture du module de porte autonome N501, 
du module de porte autonome N501.1, du module de porte iLOQ N502 Online ou du module de 
porte iLOQ N503 Offline, ou au bus en chaîne du module E/S iLOQ N507 Online pour contrôler les 
appareils électroniques. 

Les lecteurs hybrides iLOQ N510 sont disponibles avec ou sans clavier. Les variantes sans clavier 
(N510.100 et N510. 200) peuvent être ouvertes à l’aide d’une clé K5S, d’un boîtier keyfob K55 ou 
d’une clé téléphonique iLOQ. Les variantes avec un clavier (N510.110 et N510. 220) peuvent être 
utilisées pour renforcer la sécurité en exigeant un code PIN en plus d’une clé, mais elles peuvent 
également être utilisées dans des environnements moins sécurisés pour n’exiger qu’un code 
d’accès.
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3.	Entretien et maintenance
Le produit est conçu pour ne nécessiter aucun entretien, mais il est recommandé de nettoyer le 
clavier à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent doux.

4.	Utilisation du lecteur hybride iLOQ

4.1	 Utilisation du lecteur avec une clé

1.	Touchez l’antenne du lecteur hybride iLOQ avec la partie inférieure du porte-clés K55S, 
l’antenne de la clé K5S ou la clé téléphonique iLOQ.

2.	Attendez 1 à 3 secondes jusqu’à ce que la lecture de la clé soit terminée. 

Si une clé valide est utilisée, le voyant lumineux du lecteur hybride iLOQ s’allume en vert et un signal 
sonore retentit pour indiquer que la porte est déverrouillée. Une clé non valide déclenche l’allumage 
d’un voyant lumineux rouge et d’un signal sonore d’erreur.

NOTEZ ! Lorsque vous utilisez le keyfob iLOQ K55S.2, appuyez sur le bouton du keyfob 
iLOQ K55S.2 pour l’activer. Le voyant lumineux clignote en orange pour indiquer qu’il 
est prêt à être utilisé. 

NOTEZ ! La clé téléphonique iLOQ doit être activée avant utilisation. Les instructions 
spécifiques au téléphone doivent  
être appliquées.

NOTEZ ! Avant d’utiliser la serrure, vérifiez l’emplacement de l’antenne NFC sur le 
téléphone, afin de savoir quelle est la meilleure position pour tenir le téléphone contre 
le bouton du lecteur de la serrure. Des informations devraient être disponibles dans la 
fiche technique de votre téléphone.

NOTEZ ! 
La zone en 
surbrillance 
indique 
l’emplacement 
où la clé peut 
être placée.
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4.2	 Utilisation du lecteur avec un code d’accès

1.	Entrez votre code sur le clavier et appuyez sur #.

Seuls les lecteurs N510 équipés d’un clavier prennent en charge les codes d’accès. Si un code 
valide est saisi, le voyant lumineux du lecteur hybride iLOQ s’allume en vert pour indiquer que la 
porte est déverrouillée. Un code non valide déclenche l’allumage d’un voyant lumineux rouge et d’un 
signal sonore d’erreur.

4.3	 Utilisation du lecteur avec une clé + code PIN

1.	Touchez l’antenne du lecteur hybride iLOQ avec la partie inférieure du porte-clés K55S, 
l’antenne de la clé K5S ou la clé téléphonique iLOQ.

2.	Attendez 1 à 3 secondes jusqu’à ce que la lecture de la clé soit terminée.

Seuls les lecteurs N510 équipés d’un clavier prennent en charge les codes PIN. Si une clé valide 
est utilisée et qu’un calendrier de code PIN de clé est actif, le clavier du lecteur commencera à 
clignoter, vous invitant à saisir le code PIN de la clé. Une clé non valide déclenche l’allumage d’un 
voyant LED rouge et d’un signal sonore d’erreur.

3.	Entrez le code PIN sur le clavier et appuyez sur #.

Si un code valide est saisi, le voyant LED du lecteur hybride iLOQ s’allume en vert pour indiquer que 
la porte est déverrouillée. Un signal sonore est émis pour indiquer que l’accès est valide.

5.	 Fonctions des voyants lumineux (LED) du lecteur hybride iLOQ

Clé physique

Voyant lumineux orange

La communication avec la clé a com-
mencé. Maintenez la clé contre le 
lecteur jusqu’à ce que le voyant vert 
s’allume.

Centre orange, coins orange cligno-
tants

Le lecteur est en cours de mise à jour. 
Maintenez la clé contre le lecteur 
jusqu’à ce que le voyant vert s’allume.
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Voyant lumineux vert , coins verts  
clignotants,
Voyant lumineux blanc clignotant sur 
le clavier

Code PIN requis.

Voyant lumineux vert

Accès accordé - La serrure va s’ouvrir.
•	 Une clé valide avec les droits 

d’accès corrects a été utilisée.

•	 Un code d’accès valide a été utilisé.
Un signal sonore confirme l’événement 
d’accès accordé.

Voyant lumineux rouge

Accès refusé.
•	 La clé ne disposait pas d’un droit 

d’accès valide.

•	 Un code d’accès invalide a été 
utilisé ou un code d’accès valide n’a 
pas été saisi dans les 10 secondes.

Un signal sonore confirme le refus 
d’accès.

PIN

Voyant lumineux vert , coins verts  
clignotants,

Code PIN requis.

Voyant lumineux vert

Accès accordé - La serrure va s’ouvrir.
•	 Un code d’accès valide a été utilisé.

Un signal sonore confirme l’événement 
d’accès accordé.

Voyant lumineux rouge

Accès refusé.
•	 Un code d’accès invalide a été 

utilisé ou un code d’accès valide n’a 
pas été saisi dans les 10 secondes.

Un signal sonore confirme le refus 
d’accès.
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Keyfob et clé téléphonique

Voyant lumineux violet

La communication avec la clé télépho-
nique a commencé. Maintenez la clé 
contre le lecteur jusqu’à ce que le voy-
ant vert s’allume.

Centre violet, coins violets cligno-
tants

Le lecteur est en cours de mise à jour. 
Maintenez la clé contre le lecteur 
jusqu’à ce que le voyant vert s’allume.

Voyant lumineux vert , coins verts  
clignotants,

Code PIN requis.

Voyant lumineux vert

Accès accordé - La serrure va s’ouvrir.
•	 Une clé valide avec les droits 

d’accès corrects a été utilisée.

•	 Un code d’accès valide a été utilisé.
Un signal sonore confirme l’événement 
d’accès accordé.

Voyant lumineux rouge

Accès refusé.
•	 La clé ne disposait pas d’un droit 

d’accès valide.

•	 Un code d’accès invalide a été 
utilisé ou un code d’accès valide n’a 
pas été saisi dans les 10 secondes.

Un signal sonore confirme le refus 
d’accès.

6.	Remplacement et mise au rebut
Si le produit est défectueux, il convient de le remplacer par un produit neuf en utilisant les 
instructions d’installation. Si vous n’êtes pas sûr de la façon de remplacer ou jeter un produit, 
contactez le fabricant du dispositif Les coordonnées de contact se trouvent sur le site support.iloq.
com.
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6.1	 Mise au rebut des produits mis hors service

Ne jetez jamais un appareil électrique avec les déchets ménagers. 
Respectez les lois et les réglementations locales en vigueur concernant 
la sécurité et le respect de l’environnement lors de la mise au rebut du 
produit.
Avant la mise au rebut des produits, n’oubliez pas que la plupart des 
produits iLOQ sont réutilisables. Les réglages d’usine de tous les 
produits programmables peuvent être réinitialisés aux paramètres 
d’usine et réutilisés dans un autre système.

Les instructions concernant le recyclage des produits mis hors service sont présentées ci-dessous.

Produit mis hors service Tri

Les rosaces iLOQ, les accessoires de montage et les 
boutons à taquet mis hors service peuvent être recyclés 
comme déchets métalliques.

Les produits iLOQ mis hors service contenant des 
cartes de circuit et des composants électroniques, 
comme les cylindres, les clés, les Net Bridges, les 
modules de porte, les commandes du système 
d’alarme avec lecteur de clé et les lecteurs hybrides 
ainsi que les cartes de relais, doivent être recyclés 
aux points de collecte des équipements électriques et 
électroniques.

Les produits iLOQ contenant des batteries et des 
accumulateurs, comme les boîtiers KeyFob, les clés de 
programmation et les circuits d’horloge, devraient être 
recyclés au point de collecte local pour les batteries et 
piles.

La plupart des matériaux de conditionnement iLOQ 
sont adaptés au recyclage du carton et du plastique.
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7.	Conformité

7.1	 CE

Ce produit est conforme aux Directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2015/863/UE. Le texte intégral 
de la déclaration de conformité est disponible à l’adresse suivante : https://www.iloq.com/en/
declaration-of-compliance/.

7.2	 FCC

ID FCC N510.100/N510.110 : 2A2HZN5101

ID FCC N510.200/N510.2200 : 2A2HZN5102

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Leur fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique 
de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont destinées à 
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d’une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l’énergie de radio fréquence et, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire des interférences de 
communication radio nuisibles. Toutefois, on ne peut pas garantir que de telles interférences ne se 
produiront pas dans les installations. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la 
réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant les appareils, 
l’utilisateur doit essayer de corriger les interférences par le biais des mesures suivantes

•	 Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

•	 Augmenter la distance de séparation entre l’appareil et le récepteur.

•	 Brancher l’appareil sur une prise d’un circuit différent de celui du récepteur.

•	 Demander de l’aide auprès du distributeur ou d’un technicien spécialisé dans les équipements 
radio/TV.

Les changements ou les modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par 
iLOQ, peuvent invalider l’autorisation de la FCC permettant le fonctionnement de cet appareil.

ID document - 323953
iLOQ 5 Series (iLOQ N510) 10



7.3	 ISED

IC N510.100/N510.110 : 30160-N5101

IC N510.200/N510.2200 : 30160-N5102

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1.	cet appareil ne doit pas produire de brouillage.

2.	cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

IC N510.100/N510.110 : 30160-N5101

IC N510.200/N510.2200 : 30160-N5102

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1.	 	cet appareil ne doit pas produire de brouillage.

2.	 	cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

7.4	 Australie et Nouvelle-Zélande
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