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1.	Varnostne informacije

1.1	 Opozorilne besede in simboli

Oznaka Opis

»NEVARNOST« označuje na nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, 
povzročila smrt ali resne poškodbe.

»OPOZORILO« označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne 
izognete, povzroči smrt ali resne poškodbe. 

»POZOR« označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izo-
gnete, povzroči majhne ali zmerne poškodbe.

»OPOMBA« označuje potencialno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, 
povzroči materialno škodo.

Tveganje
Črni simbol znotraj rumenega trikotnika s črnim okvirjem opisuje tveganje.

Prepoved
Črni simbol znotraj rdečega obroča z diagonalno rdečo črto opisuje dejanje, ki 
ga ne smete izvesti.

Obvezno dejanje
Beli simbol znotraj modrega kroga opisuje dejanje, ki ga morate izvesti, da se 
izognete nevarni situaciji.
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1.2	 Varnostni simboli, uporabljeni v tem priročniku

Simboli za obvezno dejanje:

Preberite navodila.

Splošno obvezno dejanje.

Uporabite vso potrebno osebno varovalno opremo za 
eksplozivno atmosfero.

Simboli za prepovedano dejanje:

Splošno prepovedano dejanje.

Simboli za tveganje:

Splošno tveganje.

Nevarnost eksplozije.
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2.	Pregled
Obešanka iLOQ H50S.xxx.xx.EX je elektromehanska obešanka brez baterij, ki jo je mogoče pro-
gramirati za družino izdelkov iLOQ S50 v platformi serije 5 Series. Obešanka iLOQ H50S.xxx.xx.EX 
je zasnovana za uporabo v eksplozivnih atmosferah. Ključavnice obešanke so na voljo z različnimi 
dolžinami obešal:

Kategorija 3 25 mm/0,984” 60 mm/2,362” 100 mm/3,937”

Kategorija 4 28 mm/1,102” 50 mm/1,969”

Kategorija 5 27 mm/1,063” 50 mm/1,969”

Obešanka H50S.xxx.xx.EX deluje na NFC, baterije niso potrebne. Na voljo sta dve različni različici: 
H50S.x31.EX se odklepa in zaklepa s ključem, H50S.x41.EX pa se lahko zaklepa brez ključa.

2.1	 Predvidena uporaba

Obešanke iLOQ H50S.xxx.xx.EX so odobrene za uporabo v coni eksplozijske zaščite 1 (plin) in coni 
eksplozijske zaščite 21 (prah), kjer pri normalnem delovanju obstaja verjetnost občasnega pojava 
eksplozivne atmosfere. Razredi obešank H50S.xxx.xx.EX s certifikatom Ex so:

•	 Plin:	 II 2G Ex ib IIB T6 Gb 

•	 Prah:	   II 2D Ex ib IIIC T85C Db

Klasifikacija ATEX Plin Prah

Skupina opreme II II

Kategorija ATEX 2 2

Lastna varnost ib ib

Podskupina IIB IIIC

Klasifikacija temperature T6 T85C

Stopnja zaščite opreme Gb Db

•	 Certifikacijska številka ATEX: EESF 25 ATEX 005X

•	 Certifikacijska številka IECEx: IECEx EESF 25.0004X

•	 Največje temperaturno območje za uporabo: –40 °C...+70 °C / -40 °F...+158 °F.
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•	 Zaščita pred vdorom: Testirano v skladu z IP 68, potapljanje izdelka ni dovoljeno.

•	 Odpornost proti koroziji: testirano v skladu z EN1670:2007, stopnja 4, test delovanja.

•	 Odpornost na sončno sevanje: testirano v skladu z
•	 Neprekinjeno UV sevanje, UVA340
•	 UV obsevanje: 100 W/m²
•	 Temperatura okolice: +40 °C
•	 Trajanje: 750 ur/31 dni
•	 Odobritev:

•	 Najv. sprememba barve po testu Cielab ΔE < 10

•	 Najv. 25-% razgradnja drugih lastnosti materiala (trdota, vzdržljivost itd.) po testu.

•	 Okoljski razred: EN16864, stopnja 4.

2.2	 O tem priročniku

Naslednje slike v tem uporabniškem priročniku so generične. Obešanko iLOQ H50S.xxx.xx.EX lahko 
prepoznate po nalepki, ki označuje eksplozijski razred tega izdelka in kodo izdelka, ki se konča z EX.

Ta priročnik velja za naslednje izdelke iLOQ:

H50S.331.110.HC.EX H50S.341.110.HC.EX H50S.431.28.HC.EX H50S.531.27.HC.EX

H50S.331.15.HC.EX H50S.341.15.HC.EX H50S.431.50.HC.EX H50S.531.50.HC.EX

H50S.331.25.HC.EX H50S.341.25.HC.EX H50S.441.28.HC.EX H50S.541.27.HC.EX

H50S.331.60.HC.EX H50S.341.60.HC.EX H50S.441.50.HC.EX H50S.541.50.HC.EX
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3.	Pred namestitvijo
3.1	 Obvezni previdnostni ukrepi

•	 Namestitev lahko izvedejo samo strokovnjaki, usposobljeni v eksplozijskih okoljih.

•	 Popravila izdelka niso dovoljena. Poškodovanega izdelka ali izdelka, ki ne deluje pravilno, ne 
uporabljajte. Poškodovan izdelek ali izdelek, ki ne deluje pravilno, zamenjajte z novim izdelkom.

•	 Spreminjanje izdelka ni dovoljeno na noben način.

•	 Embalažni materiala in natisnjene priročnike je treba odstraniti, uporabljati in hraniti zunaj po-
tencialno eksplozijskega okolja.

•	 Ključavnice obešanke iLOQ se morajo namestiti in uporabljati brez težav, brez uporabe preti-
rane sile. Izdelek vam ne sme pasti na tla.

•	 Treba je namestiti vse komponente, potrebne za določeno namestitev.

•	 Ključ je treba hraniti na varnem, da ima dostop samo pooblaščena oseba.

•	 Če izgubite ključ, ga blokirajte s programsko opremo iLOQ upravitelj in reprogramirajte priza-
dete ključavnice.

•	 Zamenjajte izdelek, če so vidni znaki vandalizma ali zlorabe.

•	 Pridržujemo si pravico do sprememb ali nadaljnjega tehničnega razvoja brez predhodnega 
obvestila.

•	 POMEMBNO: Po namestitvi naj ta navodila in vsa navodila za vzdrževanje monter preda upo-
rabniku. V primeru dvoma ali če v različicah dokumentacije v tujem jeziku opazite morebitna 
odstopanja od vsebine, velja angleška različica.

•	 Preberite ta navodila pred namestitvijo in uporabo izdelka.

3.2	 Nega in vzdrževanje

•	 Vsaki dve leti preglejte obešanko glede razpok, razbarvanja, prask, znakov opeklin, delami-
nacije in znakov obrabe. Zamenjajte obešanko z novim izdelkom, če odkrijete napake ali znake 
obrabe.

•	 Obešanko redno čistite z vlažno krpo, da preprečite nalaganje elektrostatične razelektritve 
(ESD).
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3.3	 Programiranje H50S.xxx.xx.EX

Nevarnost eksplozije!

Elektronske naprave lahko povzročijo eksplozije v potencialno eksplozivnih atmosferah, kar povzroči smrt ari resne 
poškodbe.
Da bi se izognili eksploziji pri programiranju obešanke, obešanko programirajte izven potencialno nevarne atmos-
fere.

•	 Upoštevajte P55S uporabniški priročnik za programiranje ključa, da programirate obešanko 
H50S.xxx.EX. Ključ za programiranje iLOQ P55S ni Ex-certificiran. Pred uporabo obešanko pro-
gramirajte zunaj potencialno nevarne eksplozivne atmosfere. 

•	 Posodobitve pravic dostopa, seznama blokiranih in dnevniških datotek med normalnim delo-
vanjem je mogoče prenesti prek mobilnega telefona s certifikatom Ex in veljavnimi pravicami 
dostopa.

4.	Namestitev

Nevarnost eksplozije!

Elektronske naprave lahko povzročijo eksplozije v potencialno eksplozivnih atmosferah, kar 
povzroči smrt ari resne poškodbe.
Med namestitvijo uporabite samo odobrena orodja in upoštevajte varnostne ukrepe za 
pravilno cono eksplozijske zaščite.
Uporabite vso potrebno osebno varovalno opremo za eksplozivno atmosfero.

•	 Pred namestitvijo obešanko preglejte glede razpok, razbarvanja, prask, znakov opeklin, delami-
nacije in znakov obrabe. Obešanke ne namestite, če odkrijete napake ali znake obrabe.

•	 Prepričajte se, da so vrata opremljena z izenačitvijo potencialov (EP), priključeno na lokalno 
ozemljitev, da se prepreči morebitno kopičenje elektrostatične razelektritve (ESD) na vratih.
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•	 Namestite ključavnice obešanke tako, da prosto visijo in jih ni mogoče potopiti v vodo.

•	 Uporabite dežno prevleko, da zagotovite dolgo življenjsko dobo in funkcionalnost obešank.
NEVARNOST! Za dežno prevleko uporabite samo antistatični material. Uporaba 
antistatičnega materiala preprečuje nevarnost kopičenja statične elektrike in povzročitve 	
eksplozije.

•	 Za pritrditev ključavnic na mesto namestitve se lahko uporabi dodatna veriga (iLOQ AH50.10, 
AH50.11 ali AH50.12).

NEVARNOST! Dodatno verigo uporabite v primerih, ko bi lahko obešanka padla in udarila 
kovinske površine, kar bi povzročilo iskre in eksplozijo. 
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5.	Po namestitvi
Po namestitvi se prepričajte, da izdelek deluje pravilno, ne da bi ga motili tesnilni trakovi ali drugi 
deli vrat. Prepričajte se, da se vrata prosto odpirajo, zapirajo in nihajo, ne da bi jih motil kateri koli 
štrleči del sklopa ključavnice.

6.	Navodila za uporabo

Nevarnost eksplozije!

Elektronske naprave lahko povzročijo eksplozije v potencialno eksplozivnih atmosferah, kar povzroči smrt ari resne 
poškodbe.
Da preprečite eksplozijo, ki bi jo povzročil vaš telefon, se prepričajte, da je vaš telefon certificiran za uporabo v predvi-
deni coni eksplozijske zaščite.

OPOMBA! Zaradi velikega števila modelov telefonov in različic operacijskega siste-
ma, iLOQ ne more jamčiti, da bodo vsi telefoni, ki podpirajo NFC, brezhibno delovali 
z našimi NFC ključavnicami. 

OPOMBA! Pred uporabo ključavnic se seznanite z lokacijo antene NCF v svojem 
telefonu, da boste ugotovili najboljši položaj, v katerem telefon približate kljuki.
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Za odpiranje obešanke H50S.xxx.xx.EX uporabite mobilni telefon z možnostjo NFC (certificiran za 
uporabo v coni eksplozijske zaščite 1) ali  obesek za ključe iLOQ K55S s certifikatom Ex tako, da 
anteno NFC namestite na sredino gumba.

NEVARNOST! Ne uporabljajte obeska za ključe iLOQ K55S, ki nima certifikata Ex. Če obeski za 
ključe iLOQ s certifikatom Ex niso na voljo, uporabite mobilni telefon, ki je certificiran za 
uporabo v predvideni coni eksplozijske zaščite.

Pred uporabo obešanko preglejte glede razpok, razbarvanja, prask, znakov opeklin, delaminacije in 
znakov obrabe. Zamenjajte obešanko z novim izdelkom, če odkrijete napake ali znake obrabe.

6.1	 Odpiranje ključavnice obešanke iLOQ H50S.xxx.xx.EX

1.	Postavite veljaven ključ pred gumb čitalnika, da aktivirate ključavnico. Počakajte, da telefon 
zasveti zeleno, kar pomeni, da je ključavnica odklenjena.
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2.	Obrnite gumb čitalnika v smeri urnega kazalca za 180°. Ključavnica ostane v odprtem stanju 
od 5 do 15 sekund in se samodejno vrne nazaj v zaklenjeno stanje, če ni odprta (odvisno od 
konfiguriranega časa odpiranja ključavnice).

3.	Odprite obešalo.



6.2	 Zapiranje ključavnice obešanke iLOQ H50S.xxx.xx.EX

6.2.1	Ročno zaklepanje (različice H50S.x41.xx.EX)

1.	Zaprite obešalo.

2.	Obrnite gumb čitalnika v nasprotni smeri urinega kazalca za 180°. 

3.	Ko zaprete ključavnico, se prepričajte, da je gumb v zaklenjenem položaju in ključavnica 
obešanka ostane zaprta.
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6.2.2	Zaklepanje s ključem (različice H50S.x31.xx.EX)

1.	Zaprite obešalo.

2.	Postavite veljaven ključ pred gumb čitalnika, da aktivirate ključavnico. Počakajte, da telefon 
zasveti zeleno, kar pomeni, da je ključavnica odklenjena.
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3.	Obrnite gumb čitalnika v nasprotni smeri urinega kazalca za 180°. Ključavnica ostane v odpr-
tem stanju od 5 do 15 sekund in se samodejno vrne nazaj v zaklenjeno stanje, če ni odprta 
(odvisno od konfiguriranega časa odpiranja ključavnice).

4.	Ko zaprete ključavnico, se prepričajte, da je gumb v zaklenjenem položaju in ključavnica 
obešanka ostane zaprta.
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7.	Odstranjevanje odsluženih izdelkov
Če je izdelek okvarjen, ga zamenjajte z novim z uporabo navodil za namestitev. Če niste prepričani, 
kako zamenjati ali zavreči določen izdelek, se obrnite na proizvajalca naprave. Kontaktne informaci-
je lahko najdete na support.iloq.com.

Električne naprave nikoli ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Upoštevajte 
lokalne zakone in predpise za varno in okolju prijazno odstranjevanje izdelka.

Preden izdelke zavržete, upoštevajte, da je večino izdelkov iLOQ mogoče ponovno 
uporabiti. Vsi izdelki, ki jih je mogoče programirati, se lahko ponastavijo na tovar-
niške nastavitve, nato pa jih je mogoče ponovno uporabiti v drugem sistemu.

 

Navodila za recikliranje odsluženih izdelkov so prikazana spodaj. 

Odslužen izdelek Razvrščanje

Odsluženo okovje iLOQ, pribor za montažo in zaklepne metuljčke je 
mogoče reciklirati kot staro železo.

Odslužene izdelke iLOQ, ki vsebujejo elektroniko in vezja, kot so zaklep-
ni cilindri iLOQ, ključi, omrežni mostovi, vratni moduli, čitalniki ključev in 
RFID čitalniki ter relejne kartice, je treba reciklirati na zbirnem mestu za 
električno in elektronsko opremo.

Izdelke iLOQ, ki vsebujejo baterije in akumulatorje, kot so obeski za 
ključe, ključi za programiranje in vezja ure, je treba reciklirati na regio-
nalnem zbirnem mestu za baterije in majhne akumulatorje.

Večina embalažnih materialov iLOQ je primernih za recikliranje kot 
karton in plastika.
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8.	Skladnost
Ključavnice obešanke iLOQ H50S, vključno z naslednjimi različicami izdelkov: H50S.331.110.
HC.EX, H50S.331.15.HC.EX, H50S.331.25.HC.EX, H50S.331.60.HC.EX, H50S.341.110.HC.EX, 
H50S.341.15.HC.EX, H50S.341.25.HC.EX, H50S.341.60.HC.EX, H50S.431.28.HC.EX, H50S.431.50.
HC.EX, H50S.441.28.HC.EX, H50S.441.50.HC.EX, H50S.531.27.HC.EX, H50S.531.50.HC.EX, 
H50S.541.27.HC.EX, H50S.541.50.HC.EX so v skladu z zahtevami uredb, navedenih v tem doku-
mentu.

FCC

Poglavje 1, poddel A, del 2 naslova 47 zakonika zveznih predpisov
Skladnost je bila ocenjena v skladu z naslednjim standardom:
FCC – Pravilo FCC, del 15

Opomba: Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne 
naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo 
primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja 
in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, 
če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni 
namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali tele-
vizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbuja-
mo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

•	 Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.

•	 Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

•	 Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejem-
nik.

•	 Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

ISED

Inovacije, znanost in gospodarski razvoj Kanade (ISED)
Skladnost je bila ocenjena v skladu z naslednjim standardom:
ISED – ICES 003, izdaja 7: 2020 – razred B
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9.	Priloge
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IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx EESF 25.0004X

Status: Current

Date of Issue: 2025-06-30

Applicant: iLOQ Oy
Elektroniikkatie 10
Oulu FI-90590
Finland

Equipment: Electromechanical Lock. S50 Ex product family, types iLOQ C50S, iLOQ D50S, iLOQ F50S, iLOQ G50S and 
iLOQ H50S

Optional accessory: N/A

Type of Protection: Intrinsically Safe

Marking:

Page 1 of 3

Issue No: 0

Certificate history:

Ex ib IIB T6 Gb 

Ex ib IIIC T85 °C Db

Approved for issue on behalf of the IECEx 
Certification Body:

Position:

Signature:
(for printed version)

Date:
(for printed version)

1.  This certificate and schedule may only be reproduced in full.
2.  This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3.  The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting www.iecex.com or use of this QR Code.

Certificate issued by:

Eurofins Electric & Electronics Finland Oy
Kivimiehentie 4
Espoo FI-02150
Finland

Jenni Hirvelä

Senior Expert

2025-06-30

21
ID dokumenta - 323026
iLOQ S50 (iLOQ H50S.xxx.EX) 21



ID dokumenta - 323026
iLOQ S50 (iLOQ H50S.xxx.EX)

Certificate No.: IECEx EESF 25.0004X

Date of issue: 2025-06-30

Page 2 of 3

Issue No: 0

IECEx Certificate
of Conformity

Manufacturer: iLOQ Oy
Elektroniikkatie 10
Oulu FI-90590
Finland

Manufacturing 
locations:

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and found to comply with the 
IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and 
found to comply with the IECEx Quality system requirements.This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme 
Rules, IECEx 02 and Operational Documents as amended

STANDARDS :
The equipment and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found 
to comply with the following standards

IEC 60079-0:2017
Edition:7.0

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

IEC 60079-11:2023
Edition:7.0

Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"

This Certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements
other than those expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:
A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in:

Test Report:

Quality Assessment Report:

iLOQ Oy
Elektroniikkatie 10
Oulu FI-90590
Finland

FI/EESF/ExTR25.0005/00

FI/EESF/QAR24.0001/00
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IECEx Certificate
of Conformity

EQUIPMENT:
Equipment and systems covered by this Certificate are as follows:

SPECIFIC CONDITIONS OF USE: YES as shown below:

Electromechanical Lock. S50 Ex product family, types iLOQ C50S, iLOQ D50S, iLOQ F50S, iLOQ G50S and iLOQ H50S.

The iLOQ S50 is a smart locking system that uses a smartphone’s NFC to power and unlock locks without batteries or physical keys. It 
enables secure, real-time access management through a cloud-based platform, ideal for critical infrastructure and utility services.

1. The maximum allowed ambient temperature ranges for iLOQ S50 Ex models are:

 C50S.xxx.xx.xx: -40 °C…70 °C
 D50S.xxx.xx: -25 °C…65 °C
 F50S.xxx.xx: -40 °C…70 °C
 G50S.xxx: -35 °C…60 °C
 H50S.xxx.xx.xx: -40 °C…70 °C

2. Installation is only allowed to be done by trained personnel.
3. Repairs of the product are not allowed. Do not use a damaged or malfunctioning product.
4. The iLOQ P55S Programming Key shall not be used in hazardous area. Before programming the padlock shall be in safe area.
5. Make sure that the door has Equipotential Bonding connected to local earthing to avoid possible buildup of electrostatic discharge (ESD) 

on the door.
6. Use the accessory chain in cases where the padlock could fall and hit metal surfaces, causing sparks, and therefore risk of explosion.
7. The NFC device for operating the lock shall be Ex-certified in accordance with place of installation of the lock. The Equipment protection 

level of the NFC device shall be at least EPL Gb or EPL Db.
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