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1.	Veiligheidsinformatie

1.1	 Veiligheidsborden

Bord Beschrijving

Gevaar voor elektriciteit. Hiermee wordt aangegeven of er sprake is van een gevaar 
dat tot persoonlijk letsel kan leiden. Voordat u met apparatuur werkt, moet u zich 
bewust zijn van de gevaren die verbonden zijn aan elektrische stroomkringen en 
moet u vertrouwd raken met standaardpraktijken om ongevallen te voorkomen.

Algemeen waarschuwingsteken. Hiermee wordt aangegeven of er sprake is van 
een gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel, beschadiging van apparatuur of 
gegevensverlies. 

Logo voor algemene kennisgeving. Geeft met name belangrijke informatie aan over 
de installatie en uitrol.

Lees vóór de installatie deze instructies aandachtig door. Deze informatie dient 
om uw veiligheid en de lange levensduur van de geïnstalleerde producten te 
waarborgen.

Gebruik beschermende handschoenen.
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1.2	 Algemene waarschuwingen

Controleer of de voeding naar de installatielocatie tijdens de installatie is 
losgekoppeld. Schakel de voeding pas in als de installatie is voltooid.

iLOQ-toestellen moeten zonder het gebruik van buitensporig veel kracht worden 
geïnstalleerd en gebruikt.

Producten mogen op geen enkele manier worden gewijzigd, behalve in 
overeenstemming met de wijzigingen die in deze instructies zijn beschreven.

De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

Gebruik beschermende handschoenen tijdens de installatie om persoonlijk letsel te 
voorkomen.
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2.	Belangrijk

2.1	 Dit document

Dit document bevat installatie-instructies voor iLOQ hybride lezers. Ga voor meer informatie over 
het Online systeem van de iLOQ 5-serie naar support.iloq.com.

2.2	 Vóór de installatie

De installatie van iLOQ N510 lezers moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur 
om persoonlijk letsel en productschade te voorkomen. Lees en verifieer de veiligheidsinformatie 
grondig alvorens verder te gaan met de installatie.

Als dit product wordt gebruikt in een liftsysteem, moeten alle aansluitingen worden uitgevoerd 
en gedocumenteerd door gecertificeerde lifttechnici in overeenstemming met de toepasselijke 
veiligheidsvoorschriften en -normen. 

2.3	 Licenties

Voor de iLOQ hybride lezer is geen licentie vereist, maar voor het daarmee verbonden toestel wel. 
Raadpleeg de iLOQ-partnerportal en de productprijslijst van de iLOQ 5-serie voor gedetailleerdere 
informatie over licenties.

Lees vóór de installatie deze instructies aandachtig door. Deze informatie waarbzorgt
uw veiligheid en de lange levensduur van de geïnstalleerde producten. Na gebruik 
moet u ervoor zorgen dat
deze instructies van de installatie aan de gebruiker worden doorgegeven.
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3.	Installatie

3.1	 Toestelafmetingen

De afmetingen van de iLOQ N510.1xx smalle lezer zijn 126 x 45 x 28 mm.

De afmetingen van de iLOQ N510.2xx lezer zijn 129 x 77 x 30 mm.
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3.2	 Overzicht van iLOQ hybride lezers

iLOQ N510 iLOQ hybride lezers zijn beschikbaar in de volgende varianten:

•	 N510.100 hybride lezer S55 smal zonder toetsenpaneel

•	 N510.110 hybride lezer S55 smal met 2x6 touch-toetsenpaneel

•	 N510.200 hybride lezer S55 zonder toetsenpaneel

•	 N510.220 hybride lezer S55 met 3x4 mechanisch toetsenpaneel

iLOQ hybride lezers kunnen direct worden geïnstalleerd op de deurhelpdesk of in de buurt van de 
deur, op een afstand van maximaal 10 m vanaf een deurmodule. iLOQ hybride lezers zijn verbonden 
met de lezerbus van de N501 standalone deurmodule, N501 standalone deurmodule, iLOQ N502 
online deurmodule of de iLOQ N503 offline deurmodule of met de kettingbus van de iLOQ N507 
online I/O-module voor het besturen van elektronische toestellen. iLOQ hybride lezers kunnen 
rechtstreeks worden verbonden met de hoofdbus van de iLOQ N500-netwerkbridge om te werken 
als een hotspot voor het bijwerken van sleutels. iLOQ hybride lezers gebruiken NFC-technologie om 
gegevens te lezen en weg te schrijven naar iLOQ S5- en iLOQ S50-sleutels.

iLOQ N510 hybride lezers zijn beschikbaar met en zonder toetsenpaneel. De varianten zonder 
toetsenpaneel (N510.100 en N510). 200) kunnen worden geopend met een K5S-sleutel, een K55-
sleutelfob of een iLOQ-telefoonsleutel. De varianten met een toetsenpaneel (N511610 en N510). 
220) kunnen worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren door naast een sleutel een pincode 
te gebruiken, maar ze kunnen ook worden gebruikt in omgevingen met minder strenge beveiliging 
om enkel een toegangscode te vereisen. iLOQ iLOQ hybride lezers communiceren met andere iLOQ 
online onderdelen via een RS-485-bus en met draadloze iLOQ-sleutels met NFC. In beide gevallen 
is de communicatie beveiligd met een sterke AES-256-versleuteling. In het geheugen van de lezer 
worden geen veiligheidsgerelateerde gegevens opgeslagen. iLOQ hybride lezers hebben geen 
andere aansluitingen (invoer of uitvoer).
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3.3	 De iLOQ N510.1xx NFC/PIN smalle hybride lezer installeren

De iLOQ N510 smalle lezer is beschikbaar in twee versies: N511610 wordt geleverd met een 
capacitief aanraaktoetsenpaneel, N510.100 heeft geen toetsenpaneel.
Ga als volgt verder met de installatie:

1.	 Installeer de bevestigingsbeugel op de wand of deur. Zorg ervoor dat de kabel door het gat op 
de bevestigingsbeugel loopt.

2.	Schuif de kabel door de afdichting van de afdekking aan de achterzijde.
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LET OP! Om de IP67-classificatie van 
het product te behouden, moet de 
kabelbedradingsdiameter 6 mm ± 0,5 
mm zijn met behulp van een enkele 
ronde kabel.
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3.	Verwijder 10 mm isolatie van de draden.

4.	Sluit de draden aan op de aansluiting, zoals gespecificeerd in de volgende tabel.

1 32 4

Terminal Pin Verbindingen Draad

1 Pin 1 V IN DC+

2 Pin 2 GND DC-

3 Pin 3 RS485_D+ / W0 A

4 Pin 4 RS485_D- / W1 B

LET OP! Sluit geen draden aan op de onderste 
connector.

1 2 3 4
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5.	 Installeer de verbinding op de iLOQ N510.

6.	 Installeer de afdekking aan de achterzijde van de iLOQ N510. 
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7.	Schuif de bovenzijde van de iLOQ N510 op zijn plaats op de bevestigingsbeugel.

8.	Draai de beveiligingsschroef T10 aan de onderkant vast.

Document-ID: 323951
iLOQ 5-serie (iLOQ N5010) 11



3.4	 De iLOQ N510.2xx NFC/PIN hybride lezer installeren

De iLOQ N510 lezer is beschikbaar in twee versies: N510.220 wordt geleverd met een mechanisch 
toetsenpaneel, N510.200 heeft geen toetsenpaneel.
 
De installatie en montage van de iLOQ N510 lezer is dezelfde als de iLOQ N510 smalle lezer, alleen 
de afmetingen verschillen.

4.	Led-functies van de iLOQ hybride lezer

Instelling

Blauw lampje
Hiermee wordt aangegeven dat de lezer 
wordt ingesteld. 

Groen lampje
Hiermee wordt aangegeven dat het 
instellen is geslaagd.

Rood lampje Geeft aan dat het instellen is mislukt.
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Firmware-update

Blauwe led's knipperen van links naar 
rechts.

Geeft aan dat de firmware van de lezer 
wordt bijgewerkt. 
Schakel de stroom niet uit!
Lezer kan op dit moment niet worden 
gebruikt.

Groen lampje Geeft aan dat de update is geslaagd.

Rood lampje
Geeft aan dat de update niet is 
geslaagd.
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5.	Vervanging en verwijdering
Een defect product kunt u vervangen aan de hand van de installatie-instructies. Neem contact op 
met de fabrikant van het toestel als u niet zeker weet hoe u een bepaald product kunt vervangen of 
weggooien. Contactinformatie kunt u vinden op support.iloq.com.

5.1	 Afgedankte producten verwijderen

Gooi een elektrisch toestel nooit weg bij het huishoudelijk afval. Volg de lokale wet- en 
regelgeving om het product op een veilige en milieuvriendelijke manier weg te gooien.

Bedenk voordat u producten weggooit dat de meeste iLOQ-producten herbruikbaar zijn. Van 
alle programmeerbare producten kunnen de fabrieksinstellingen worden gereset, waarna ze 
in een ander systeem kunnen worden gebruikt.

Zie hieronder voor recyclinginstructies voor afgedankte producten.

Afgedankt product Sorteren

Afgedankt iLOQ-beslag, bevestigingshulpstukken en duimdraaiknoppen kunnen 
worden gerecycled als oud metaal.

Afgedankte iLOQ producten die elektronica en printplaten bevatten zoals iLOQ 
cilinders, iLOQ sleutels, Net Bridges, deurmodules, sleutel- en NFC-lezers en 
relaiskaarten moeten worden gerecycled bij een inzamelpunt voor elektrische en 
elektronische apparatuur.

iLOQ-producten die batterijen en accu's bevatten zoals sleutelfobs, 
programmeersleutels en klokcircuits, moeten worden gerecycled bij een regionaal 
inzamelpunt voor batterijen en kleine accu's.

De meeste iLOQ-verpakkingsmaterialen zijn geschikt voor karton- en 
plasticrecycling.
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6.	Naleving

6.1	 CE

Dit product is in overeenstemming met de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2015/863/EU. 
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.iloq.com/en/
declaration-of-compliance/.

6.2	 FCC

N510.100/N510.110 FCC ID: 2A2HZN5101

N510.200/N510.2200 FCC ID: 2A2HZN5102

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit toestel moet 
ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel 
van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woninginstallatie. Deze apparatuur 
genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt 
geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies, kan schadelijke interferentie worden veroorzaakt 
bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat deze interferentie niet plaatsvindt in een 
bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of 
televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt 
de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren met behulp van een van de volgende 
maatregelen:

•	 Verstel of verplaats de ontvangende antenne.

•	 Vergroot de ruimte tussen de apparatuur en ontvanger.

•	 Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan waar de 
ontvanger op is aangesloten.

•	 Neem voor hulp contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet door iLOQ Oy zijn goedgekeurd, kunnen 
de FCC-autorisatie om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.
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6.3	 ISED

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

Dit toestel bevat (een) verzender(s)/ontvanger(s) waarvoor geen vergunning nodig is en die voldoet/
voldoen aan de vergunningvrije RSS('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada 
en voldoet/voldoen aan deel 15 van de RCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden:

1.	Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

2.	Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 
werking van het toestel kan veroorzaken.

N510.100/N510.110 IC: 30160-N5101

N510.200/N510.2200 IC: 30160-N5102

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1.	L’appareil ne doit pas produire de brouillage.

2.	L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

6.4	 Australië en Nieuw-Zeeland
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