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1.	Säkerhetsinformation

1.1	 Säkerhetssymboler

Märkning Beskrivning

Märkning med allmän information. Indikerar särskilt viktig information om installationen 
eller produkten.

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder produkterna. Informationen 
är till för din säkerhet och för att produkterna ska få en lång livslängd.

Allmän varningssymbol. Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, 
kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
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1.2	 Varningar

Märkning Beskrivning

Varning! Använd endast batterier som rekommenderas av tillverkaren. 

Varning! Om du försöker kassera ett batteri genom att elda upp det, lägga det i en het 
ugn, krossa det mekaniskt eller skära i det kan det leda till att batteriet exploderar.

Varning! Ett batteri som lämnas i en extremt hög temperatur kan explodera eller läcka 
vätska eller gas som lätt kan antändas.

Varning! Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan explodera eller läcka vätska 
eller gas som lätt kan antändas.
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2.	Översikt
iLOQ C5S är en batterifri digital låscylinder för iLOQ S5-låssystemet. Inga batterier eller kablar behövs för 
cylindern. Den programmerbara cylindern öppnas med en kompatibel nyckel för K5S.

Produktversioner

C5S.1.SB Skandinavisk oval låscylinder med finsk medbringare, för utomhusbruk.

C5S.10.SB Skandinavisk oval låscylinder med finsk medbringare, för inomhusbruk.

C5S.1.SB.SE Skandinavisk oval låscylinder med svensk medbringare, för utomhusbruk. 

C5S.10.SB.SE Skandinavisk oval låscylinder med svensk medbringare, för inomhusbruk.

C5S.1N.SB Skandinavisk oval låscylinder med norsk infattning, för utomhusbruk.

1.	 iLOQ C5S-cylinder

2.	 Finsk medbringare

3.	 Svensk medbringare

4.	 Förlängningsdel till medbringare (FIN)

5.	 Förlängningsdel iLOQ A10.33 (FIN)

1

2

3

4

5
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3.	Före installation

3.1	 Allmän information

•	 Dessa instruktioner och alla underhållsinstruktioner ska vidarebefordras av montören till användaren. 
Vid eventuella avvikelser i innehållet i andra språkversioner av dokumenten och vid tveksamheter, 
gäller de engelska originaldokumenten.

•	 Se till att cylindern uppfyller alla lokala föreskrifter och är lämplig att använda tillsammans med dörren 
och låshuset.

•	 För inte in något annat än iLOQ-nyckeln i cylindern.

•	 Produkten får inte modifieras på något sätt, förutom i överensstämmelse med de modifieringar som 
beskrivs i dessa instruktioner.

•	 iLOQ C5S-cylindrar ska installeras och användas utan bruk av överdriven kraft.

•	 Använd ett väderskydd i hårda miljöer där cylindern utsätts för damm eller långvarigt saltvattenstänk.

•	 Säkerställ att cylindern monteras så att korrekt utpassering kan ske i de fall cylinder monteras på 
insidan.

•	 Säkerställ att alla tätningar och väderskyddande anordningar som kan ha monterats på dörren som 
helhet inte utgör hinder för cylinderns korrekta funktion.

•	 Använd endast cylindrarna för att öppna och låsa dörrar. Annan användning är inte tillåten.

•	 Säkerställ att ingen utstickande del av cylindern och dess associerade delar kan förhindra dörren från 
att ha fritt svängrum.

•	 Brandcertifieringen bör undersökas innan cylindern monteras på en brand-/röksäker dörr för att 
säkerställa att den uppfyller kraven. 

•	 iLOQ-cylindrarna har framgångsrikt testats i enlighet med EN 1634-1 (EUFI29-25000274-T1) gällande 
utökat brandmotstånd i en enbladig ståldörr med gångjärn.

•	 I cylindern finns en anslutning för ytterligare funktioner, realtidsklocka (RTC), villkorsstyrd behörighet 
och onlinefunktion.

•	 Använd endast iLOQ-klockbatteri A00.19 eller A00.23. Batteriet måste monteras inuti dörren utom 
räckhåll för barn.
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3.2	 Drift och underhåll

Rengör och smörj cylindern minst en gång om året.

1.	 Rengör nyckelhålet med tryckluft på burk (t.ex. CRC Dust Off).

2.	 Smörj nyckelhålet med en droppe eller två av högkvalitativ låsolja.

3.	 Kontrollera att cylinderns fästskruvar är ordentligt åtdragna.

4.	 Installation

4.1	 Installation av iLOQ C5S.1x

1.	 Installera cylindern i låshuset.

OBS! Flytande gängtätning, till exempel Loctite, får INTE användas!

OBS! Kontrollera att du har rätt tillbehör och delar som behövs för installationen. Kontakta 
din lokala iLOQ-partner för mer information.

OBS! Om cylinderns längd behöver justeras i .SB-versionen, använd förlängningsdel iLOQ 
A10.33. Se avsnitt 4.3 ”Justera cylindern med förlängningsdel iLOQ A10.33”. Till .SB.SE-
versioner kan du använda förlängningsdelar som finns på marknaden.

OBS! Detta är ett exempel 
på installation. Din anordning 
kan skilja sig åt från det här 
exemplet. 
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2.	 Installera cylinderns fästskruvar och tillbehör för att säkra att cylindern sitter på plats.

3.	 Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 2–3 Nm.

4.	 Montera de tillbehör och behör som behövs. Använd en förlängningsdel vid behov. Se avsnitt 4.3 
”Justera cylindern med förlängningsdel iLOQ A10.33”.

6 mm max

OBS! Fästskruven får 
inte gå längre än 6 mm 
in i cylindern. Om du 
använder en för lång 
skruv skadas cylindern.
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4.2	 Byta medbringare

1.	 Ta loss den gamla medbringaren från vridtappen.

2.	 För in ena hörnet av den nya medbringaren inuti den cirkulära fjädern.  
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3.	 Tryck ned medbringarens motsatta hörn för att säkra den på plats.

4.3	 Justera cylindern med förlängningsdel iLOQ A10.33

1.	 Ta loss medbringaren från vridtappen.

OBS! Du kan använda upp till sju förlängningsdelar till medbringaren. Den första 
förlängningsdelen som monteras i cylindern måste alltid vara förlängningsdel iLOQ A10.33. 
För återstående förlängningsdelar, använd iLOQ A10.128 eller liknande staplingsbara 
förlängningsdelar. 
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2.	 Knipsa av förlängningsdelen till medbringaren till rätt längd.

3.	 Skjut in förlängningsdelen eller -delarna i cylindern. 

1x

3x

OBS! Den korrekta längden 
på förlängningsdelen till 
medbringaren beror på hur 
många förlängningsdelar 
som är monterade i 
cylindern. Om du monterar 
en förlängningsdel (1:a 
exemplet) ska du kapa 
förlängningsdelen till 
medbringaren vid den 1:a 
linjen. Om du monterar 
tre förlängningsdelar (2:a 
exemplet) ska du kapa 
förlängningsdelen till 
medbringaren vid den 3:e 
linjen. 
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4.	 För in ena hörnet av förlängningsdelen inuti den cirkulära fjädern.

5.	 Tryck ned förlängningsdelens motsatta hörn för att säkra den på plats.
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5.	Användarinstruktioner
1.	 Sätt i iLOQ-nyckeln i cylindern.

2.	 Vrid försiktigt nyckeln för att låsa upp eller låsa cylindern. Om nyckeln inte kan vridas lätt drar du ut 
nyckeln ur cylindern och sätter tillbaka nyckeln för att försöka igen. Använd inte för stor kraft.

OBS! iLOQ-cylindrar öppnas genom att vrida lätt på nyckeln. Du behöver inte använda våld 
när du öppnar en iLOQ-cylinder. Kontakta fastighetsservice om du känner motstånd från 
nyckeln eller märker att dörren inte är korrekt justerad.

OBS! Cylindern kan manövreras så länge nyckeln har förts in helt i cylindern. När nyckeln dras 
ur går cylindern till låst läge.
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6.	Kassera avvecklade produkter

Kassera aldrig elektriska apparater i hushållssoporna. Följ lokala lagar och 
förordningar för säker och miljövänlig kassering av produkter.

Innan du kasserar några produkter bör du tänka på att de flesta iLOQ-
produkterna kan återanvändas. Alla programmerbara produkter kan återställas till 
fabriksinställning, varefter de kan återanvändas i ett annat system. 

Återvinningsanvisningar för avvecklade produkter visas nedan.

Avvecklad produkt Sortering

Avvecklade iLOQ-beslag, monteringstillbehör och låsvred kan återvinnas som 
metallskrot.

Avvecklade iLOQ-produkter som innehåller elektronik och kretskort, som iLOQ-
cylindrar, iLOQ-nycklar, Net Bridge, dörrmoduler, nyckel- och NFC-läsare samt 
reläkort, måste återvinnas på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk 
utrustning.

iLOQ-produkter som innehåller batterier och ackumulatorer, som nyckelfobar, 
programmeringsfobar och klockkretsar, bör återvinnas på en lokal 
återvinningsstation för batterier och små ackumulatorer.

Det mesta av iLOQ:s förpackningsmaterial kan återvinnas som kartong eller 
plast.
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7.	Överensstämmelse
De produkter som nämns i denna användarguide överensstämmer med kraven i de direktiv som återges på 
den här sidan.

CE

Härmed förklarar iLOQ Oy att C5S-låscylindrar överensstämmer med direktiven 2014/30/EU, 2011/65/
EU och 2015/863/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande 
internetadress: www.iloq.com/en/declaration-of-compliance
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